
FICHA TÉCNICA

Indoor & Outdoor Solutions

ESTORES DE

TELAS VERTICAIS
89 MM

INSTALAÇÃO

ACIONAMENTO

Fixação

Teto

55
89

Distância
do Afastador

Mín.10

Parede

Colocação

Dentro do Vão

Fora do Vão

Posição do Comando e Recolha do Estore

Comando à 
esquerda
Recolha à 
esquerda

Comando à 
direita
Recolha à 
direita

Comando à 
direita
Recolha à 
esquerda

Comando à 
esquerda
Recolha à 
direita

Comando à 
esquerda
Recolha 
lateral

Comando à 
direita
Recolha 
lateral

Comando à 
esquerda
Recolha 
central

Comando à 
direita
Recolha 
central

Com segurança infantil

É fornecido um 
dispositivo que 
permite fixar a 
corrente à parede, 
evitando acidentes 
com crianças.

Sem segurança
infantil

Corrente

Corrente:
Orientação das telas
Cordão:
Recolha das telas



Indoor & Outdoor Solutions

SUPORTES

DIMENSÕES

Sistema
Altura (mm)

Min. Máx. Min. Máx. Altura Largura

Largura (mm) Tolerâncias (mm)
Área (m2)

89 mm 600 4000 480 4000 14 5/1000 2/1000

Largura (mm)
Recolha para um lado (mm)

Espaço ocupado pelo estore recolhido
Recolha central/lateral (mm)

1000 170 110 (x2)

280 170 (x2)2000

390 220 (x2)3000

500 280 (x2)4000

Perfil Superior

Branco (Standard)
Cinza

2
5

46

Deslizador

Sup. Teto

Afastadores (Opção Extra)

75/110 mm

Extensível
110-160 mm

100 mm


