
Indoor & Outdoor Solutions

COMO INSTALAR
CORTINADOS
LOFTY

MATERIAL NECESSÁRIO

COMPONENTES

ADVERTÊNCIAS

Manutenção

Faça apenas as operações de manutenção indicadas.
É aconselhado lavar os cortinados a 30º, não colocar lixívias. Passar a 

ferro no máximo a 110º, proibido secar em máquina. E utilizar 
hidrocarbonato ou percloroetileno, caso optar pela lavagem a seco.

Deve fazer uso do cortinado pelo menos uma vez a cada três meses de 
forma a evitar que os mecanismos fiquem presos.

As recomendações indicadas foram compiladas com o máximo de cuidado. 
Não obstante, não podemos aceitar qualquer responsabilidade como 
resultado da limpeza.

Segurança

Não remova as etiquetas do produto nem a marca CE.
A empresa reserva-se ao direito de fazer alterações parciais 

ou totais ao produto sem aviso prévio e recusando qualquer 
responsabilidade sobre dados incorretos.

A empresa não responderá a intervenções realizadas por 
terceiros que sem aviso prévio procedam a adulteração e/ou 
alterações do produto.

Introdução

Pedimos que leia atentamente o conteúdo deste 
documento e o guarde.

Este manual é uma parte essencial da cortina e visa 
fornecer todas as informações necessárias para a sua 
instalação, uso e manutenção.

As instruções, desenhos e documentos contidos 
neste manual são de natureza técnica.

Utilização

O modo de acionamento do cortinado 
varia consoante o sistema da calha, pode 
ser livre ou à corrente.

Os cortinados devem deslizar sem 
prisões, não devendo ser necessário 
exercer muita força para movimentar os 
tecidos.
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INSTALAÇÃO

2 Colocar os ganchos no cortinado.

1

Gancho CortinadoSuportes da calha

3 Colocar os ganchos do cortinado nos suportes da calha.

OBS: Esta ilustração representa o sistema de ondas.
Neste sistema, coloca-se sempre o 1º gancho com o tecido virado para a calha.


