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COMO INSTALAR
CORTINAS
DE VARANDA

MATERIAL NECESSÁRIO

COMPONENTES

ADVERTÊNCIAS

Manutenção

Faça apenas as operações de manutenção indicadas.
As cortinas são de fácil limpeza e manutenção, poderá usar um pano 

húmido com um detergente neutro para a tela PVC, e nas telas dralon 
recomendamos o escovamento e aspiração.

Deve fazer uso da cortina pelo menos uma vez a cada três meses de 
forma a evitar que os mecanismos fiquem presos.

As recomendações indicadas foram compiladas com o máximo de cuidado. 
Não obstante, não podemos aceitar qualquer responsabilidade como 
resultado da limpeza.

Segurança

Não remova as etiquetas do produto nem a marca CE.
A empresa reserva-se ao direito de fazer alterações parciais 

ou totais ao produto sem aviso prévio e recusando qualquer 
responsabilidade sobre dados incorretos.

A empresa não responderá a intervenções realizadas por 
terceiros que sem aviso prévio procedam a adulteração e/ou 
alterações do produto.

Introdução

Pedimos que leia atentamente o conteúdo deste 
documento e o guarde.

Este manual é uma parte essencial da cortina e visa 
fornecer todas as informações necessárias para a sua 
instalação, uso e manutenção.

As instruções, desenhos e documentos contidos 
neste manual são de natureza técnica.

Utilização

Para abrir ou fechar a cortina, basta 
puxar ou empurrar a cortina com a mão 
até obter a regulação de luz pretendida.

As cortinas devem deslizar sem 
prisões, não devendo ser necessário 
exercer muita força para movimentar os 
tecidos.
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INSTALAÇÃO

1

Fazer a marcação da distribuição da marcação de 
acordo com o comprimento da calha, entre 700 a 
1000mm.

2

Colocar os ganchos de suspensão na calha, caso não 
estejam colocados, e aparafusar a mesma ao teto.

3

Por fim, colocar a cortina nos ganchos.


